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Chemické 
kotevní 
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ResiFIX <ÜS>

SH 191

SH-1000 191

IGH 191

Resi AST 192

ResiTHERM® 37 110

VA 194

VA AST 196



ResiFIX 
Přehled 
variant

 ResiFIX VYSF
ResiFIX

VY ECO SF
 ResiFIX PYSF 

ResiFIX Pure Epoxy
Plus 

EPP SF EP SF

165

Objem [ml] 165

Směšovací tryskay

 2  2 1  2  2  2 1 1 1 1 1
Typ

Trvanlivost (neotevřené)* 12 

A4
STAINLESS

STEEL

  

Závitová tyč

Výztužeý

Option 1 Certifikát pro 
beton s trhlinami
(Varianta 1)

Option 7 Certifikát pro 
beton bez trhlin
(Varianta 7)

Rebar Certifikát pro 
dodatečně osazované 
výztuže spojů

Certifikováno pro 
otvory vrtané 
diamantem nainstalo

Certifikováno na 100 
let

Masonry Certifikát pro 
zdivo

Certifikát požární 
odolnosti (R 120)

Použití v seismickém 
zatížení 1

C1
1/C2 1/C2

LEED
tested

           
Emise v uzavřených 
prostorách

FREE
STYREN

E
Bez styrénu

Výkon v betonu 
bez trhlin C20/25 (M10-90, 5.8) 1350 Kg 900 Kg 900 Kg 1380 Kg 1380 Kg

Výkon v dutých cihlách HLz 12 
(M10-130) 140 Kg 100 Kg 100 Kg

Vlhké vrtané díry

Waterfilled
drill holes

Vrtané díry plné vody

Vhodné pro styk s pitnou vodou

Min. teplota betonu

Teplotní interval
po úplném vytvrzení

Chemická odolnost

Zápach

*
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Injektážní 
systémy

ResiFIX

Typické aplikace

•
• Konzole
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vhodné stavební materiály

vhodné

Certifikáty a schválení

Option 1

Masonry

1/C2

Výhody

RebarWaterfilled
drill holes

LEED
tested

• Beton 
• Plná cihla 
•

cihla
•

•

•
•

cihla 
•

•

MADE
IN

GERMANY
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Injektážní systémy ResiFIX

2/3

Montáž do plných stavebních materiálů (beton a plná cihla)

°C

m
in

7

2

1

3

Re
si

VY
 3

00
SF

VY
 3

00
SF

Made in Germany

  

Montáž do děrované cihly

  Hloubka vrtané díry h0

hef tfix

d0 Tinst

 Ø
 v

rta
né

 d
íry

Hloubka vrtané díry h0

hef tfix

d0

 Ø
 v

rta
né

 d
íry

Tinst
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Spotřeba v plných materiálech *

Kotvení tyče Vyvrtat díru Počet upevnění na jednu kartuši ResiFIX
RAST  
nebo  

VA AST

d0 hef, Stand 
1) Objem 165 ml 280 ml 300 ml 345 ml 410 ml

[mm] [mm] [cm3=ml] [upevnění] [upevnění] [upevnění] [upevnění] [upevnění]

12
M12
M16 125

35
*

Spotřeba v dutých cihlách s kotevním sítkem 

Kotevní sítka

Kotvení tyče Vyvrtat díru Počet upevnění na jednu kartuši ResiFIX

RAST  
nebo VA AST

d0 h0 Objem 165 ml 280 ml 300 ml 345 ml 410 ml

[mm] [mm] [cm3=ml] [upevnění] [upevnění] [upevnění] [upevnění] [upevnění]

12
16
16 135

135

°C

m
in

7

2

1

3

Re
si

VY
 3

00
SF

VY
 3

00
SF

Made in Germany

Injektážní systémy ResiFIX

Odhad potřebného objemu (všechny typy)
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Injektážní 
systémy 

ResiFIX VYSF

Certifikáty a schválení

• Pro širokou škálu 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1

Option 1

Masonry

FREE
STYREN

E

LEED
tested

Waterfilled
drill holes

Waterfilled
drill holes

1350 kg
M10- 90mm

C20/25

•

MADE
IN

GERMANY
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Injektážní systémy ResiFIX VYSF

    

Vinylová pryskyřice VYSF (bez styrénu)

Typ
Číslo 

výrobku
Objem

Počet směšovacích 
trysek

Trvanlivost 
(neotevřené) € /

ks
[ml] [ks] [měsíců] [ks]

2 ● 12
2 ● 12
1 ● 12

  
   

Vinylová pryskyřice VYSF Zimní (bez styrénu) 
pro -20° až +10°

Typ
Číslo 

výrobku
Objem

Počet směšovacích 
trysek

Trvanlivost 
(neotevřené) € /

ks
[ml] [ks] [měsíců] [ks]

2 12 ● 12

Doby vytvrzení v ResiFIX Vinylová pryskyřice VYSF

Teplota podkladu [°] > -10 1) > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

[min] 25 15 6
[min] 7h 2h 45 25 15

Doby vytvrzení v ResiFIX Vinylová pryskyřice VYSF Zimní

Teplota podkladu [°]
> -20 > -15

> -10 > -5 > 0 > +5  +10 > +10

[min] 75 55 35 6 6
[min] 16h 5h 80

Univerzální box s ResiFIX VY 300 SF, VY 345 SF

Typ
Číslo 

výrobku
Objem

Počet 
směšovacích 

trysek

Trvanlivost 
(neotevřené) € /

box
[cartridges] [ks] [měsíců] [ks]

● 1
● 1
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Injektážní systémy ResiFIX VYSF

Kotvení do betonu (Standard a Zimní)

per -
M F

Kotevní tyče RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24 M 27 M30

 Ø vrtané díry d0 [mm] 10  12  14  18  24  28  30 35  
Hloubka ukotvení

hef,min /hef,stand /hef,max
[mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320 90 / 170 / 400 96 / 210 / 480 108 / 240 / 540 120 / 280 / 600

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu bez trhlin (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu s trhlinami (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (50 ° / 80 °) 3)  v betonu bez trhlin (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (50 ° / 80 °) 3)  v betonu s trhlinami (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu bez trhlin

V [kN]

V [kN]

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu s trhlinami

V [kN]

V [kN]

moment M [Nm]

moment M [Nm]

Osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje

s [mm]

c [mm]

lenost smin [mm] 135

cmin [mm] 135

hmin [mm] h h

Tinst [Nm]

min min a Cmin

Hloubka vrtané díry h0 hef

hef tfix

d0 Tinst

 Ø
 v

rta
né

 d
íry
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Vhodné 
stavební 

materiály

Kotvení 
tyče

Dutinky

Zák-
ladní 
osová 
vzdá-
lenost 

 ccr

Min. 
vzdále-
nost od 
hrany 
cmin

Základní 
rovnoběžná 
vzdálenost 
k nosnému 

spoji
scr,II

Základní 
kolmá 

vzdále-
nost

k nosné-
mu spoji  

scr, 

Min. 
Oso-
vová 

vzdále-
nost
smin

Max. 
Točivý 

mo-
ment
Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

Vápeno

plná cihla 
KS

75
75

M12 75 15
M16 75 15

Plná cihla 
65
65

M12 65
M16 65

ton AAC6

* 5
* 5

M12 *
M16 * 16

Vápeno

KSL

5
5
5

cihly HLz 

5

ocel
M12 M16

M [Nm]

M [Nm]

Kotvení do zdiva (Plná a děrovaná cihla) Standard a Zimní

Vhodné stavební materiály

Husto-
ta

Síla v 
tlaku

Kotvení tyče
RESI AST,
VA AST

Kotevní sítko
Min. 

Hloubka 
ukotvení 

Kategorie použítí

suchý / suchý

24°/40° 1)

fb hef
 Zatížení v tahu 

Ndov.

Zatížení stříhem 
Vdov.

[kg/
dm³]

[N/mm²] Závit Závit [mm] [kN] [kN]

M12
M16

Plná cihla Mz
M12
M16

M12
M16

M12
M16

M12
M16

N M  a F 

s cmin

cmin

s

s

s �

s
�

s
�

Injektážní systémy ResiFIX VYSF

*

Faktor skupiny
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Injektážní 
systémy

ResiFIX VY 
ECO SF

• Pro širokou škálu 

•
•

•

•

Certifikáty a schválení

LEED
tested

Option 1

1/C2

Masonry

Waterfilled
drill holes

•

•

•

Waterfilled
drill holes

900 kg
M10- 90mm

C20/25

FREE
STYREN

E
•

MADE
IN

GERMANY
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Injektážní systémy ResiFIX VY ECO SF

Vinylová pryskyřice VY ECO SF (bez styrénu) 

Typ
Číslo  

výrobku
Objem

Počet 
směšovacích 

trysek

Trvanlivost 
(neotevřené) € / 

ks
[ml] [ks] [měsíců] [ks]

2 12 ● 12

Doby vytvrzení v ResiFIX Vinylová pryskyřice VY ECO SF

Teplota podkladu [°] > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

[min] 25 6 2
[min] 6h 3h 2h 45 25
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Kotvení do betonu

per -
M F

Kotevní tyče RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24

 Ø vrtané díry d0 [mm] 10  12  14  18  24  28  
Hloubka ukotvení

hef,min /hef,stand /hef,max
[mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320 90 / 170 / 400 96 / 210 / 480

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu bez trhlin (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu s trhlinami (suchý nebo mokrý)

N [kN] – –
N [kN] – –

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (50 ° / 80 °) 3)  v betonu bez trhlin (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (50 ° / 80 °) 3)  v betonu s trhlinami (suchý nebo mokrý)

N [kN] – –
N [kN] – –

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu bez trhlin

V [kN]

V [kN]

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu s trhlinami

V [kN] – –
V [kN] – –

moment M [Nm]

moment M [Nm]

Osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje

s [mm]

c [mm]

smin [mm]

cmin [mm]

hmin [mm] h h

Tinst [Nm]

min min a Cmin

Hloubka vrtané díry h0 hef

hef tfix

d0 Tinst

 Ø
 v

rta
né

 d
íry

Injektážní systémy ResiFIX VY ECO SF
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Vhodné 
stavební 

materiály

Kotvení 
tyče

Dutinky

Zák-
ladní 
osová 
vzdá-
lenost 

 ccr

Min. 
vzdá-
lenost 

od 
hrany 
cmin

Základní 
rovnoběžná 
vzdálenost 
k nosnému 

spoji
scr,II

Základní 
kolmá 

vzdále-
nost

k nosné-
mu spoji  

scr, 

Min. 
Oso-
vová 
vzdá-
lenost

smin

Max. 
Točivý 

mo-
ment
Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

Vápeno

plná cihla 
135 135

M12
M16

Plná cihla 
6

135 135
M12
M16

2
135 135 2

M12 2
M16 2

Vápeno

KSL

113*

113*

113*

113*

cihly HLz 

** 6
** 6
** 6
** 6

ocel
M12 M16

M [Nm]

M [Nm]

Kotvení do zdiva (Plná a děrovaná cihla)

Vhodné stavební materiály

Hus-
tota

Síla v 
tlaku

Kotvení tyče
RESI AST,
VA AST

Kotevní sítko
Min. 

Hloubka ukot-
vení 

Kategorie použítí

suchý / suchý

24°/40° 1)

fb hef
 Zatížení v tahu 

Ndov.

Zatížení stříhem 
Vdov.

[kg/
dm³]

[N/mm²] Závit Závit [mm] [kN] [kN]

M12
M16

Plná cihla Mz
M12
M16

M12
M16

M12
M16

M12
M16

N M  a F 

s cmin

cmin

s

s

s �

s
�

s
�

Injektážní systémy ResiFIX VY ECO SF

*
min . min

**
min . min
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Certifikáty a schválení

Injektážní 
systémy 

ResiFIX PYSF

•

•

•

•

•

Option 7

Masonry

Waterfilled
drill holes

Waterfilled
drill holes

900 kg
M10- 90mm

C20/25

FREE
STYREN

E
•

LEED
tested

MADE
IN

GERMANY

181
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Injektážní systémy ResiFIX PYSF

Univerzální box s ResiFIX PY 300 SF, PY 345 SF

Typ
Číslo 

výrobku

Objem
Počet 

směšovacích 
trysek

Trvanlivost 
(neotevřené) € /

box
[cartridges] [ks] [měsíců] [ks]

12 ● 1
● 1

Polyesterová pryskyřice PYSF (bez styrénu)

Typ
Číslo 

výrobku
Objem

Počet směšovacích 
trysek

Trvanlivost 
(neotevřené) € /

ks
[ml] [ks] [měsíců] [ks]

1 12 ● 12
1 ● 12
1 ● 12

Doby vytvrzení v ResiFIX Polyesterová pryskyřice PYSF

Teplota podkladu [°] > -10 > -5 > 0 > +5 > +10 > +20 > +30 > +40

[min] – 25 6
[min] – 6h 3h 2h 45 25 15 

ResiFIX PYSF (bez styrénu)

Typ
Číslo 

výrobku

Objem € /
ks[ml] [ks] [blistr]

PY 165 SF 165PSF 165 ● 1 12
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Injektážní systémy ResiFIX PYSF

Kotvení do betonu

per

M F

Kotevní tyče RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16

 Ø vrtané díry d0 [mm]  10   12   14   18  

Hloubka ukotvení
hef,min /hef,stand /hef,max

[mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320

Dovolené tahové zatížení 1)2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu bez trhlin (suchý nebo mokrý)

N [kN]
N [kN]

Příčné dovolené zatížení (24 ° / 40 °) 3)

V [kN]

V [kN]

M [Nm]

M [Nm]

Osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje

s [mm]

c [mm]

smin [mm]

cmin [mm]

hmin [mm] h h

Tinst [Nm]

min min a Cmin

Hloubka vrtané díry h0 hef

hef tfix

d0 Tinst

 Ø
 v

rta
né

 d
íry
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Injektážní systémy ResiFIX PYSF

ocel
M12 M16

M [Nm]

M [Nm]

Kotvení do zdiva (Plná a děrovaná cihla)

Vhodné stavební materiály

Hus-
tota

Síla v 
tlaku

Kotvení tyče
RESI AST,
VA AST

Kotevní sítko
Min. 

Hloubka ukotvení 

Kategorie použítí

suchý / suchý

24°/40° 1)

fb hef
 Zatížení v tahu 

Ndov.

Zatížení stříhem 
Vdov.

[kg/
dm³]

[N/mm²] Závit Závit [mm] [kN] [kN]

M12
M16

Plná cihla Mz
M12
M16

M12
M16

M12
M16

M12
M16

N M  a F 

Vhodné 
stavební 

materiály

Kotvení 
tyče

Dutinky

Zák-
ladní 
osová 
vzdá-
lenost 

 ccr

Min. 
vzdá-
lenost 

od 
hrany 
cmin

Základní 
rovnoběžná 
vzdálenost 
k nosnému 

spoji
scr,II

Základní 
kolmá 

vzdále-
nost

k nosné-
mu spoji  

scr, 

Min. 
Oso-
vová 
vzdá-
lenost

smin

Max. 
Točivý 

mo-
ment
Tinst

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]

Vápeno

plná cihla 
135 135

M12
M16

Plná cihla 
6

135 135
M12
M16

2
135 135 2

M12 2
M16 2

Vápeno

KSL

113*

113*

113*

113*

cihly HLz 

** 6
** 6
** 6
** 6

*
min . min

**
min . min

s cmin

cmin

s

s

s �

s
�

s
�
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Waterfilled
drill holes

Injektážní 
systémy 

ResiFIX 
Pure Epoxy 
Plus EPP SF

Certifikáty a schválení

• Pro širokou škálu 

•

•

•

• -

•

•

•

•

•

•

Option 1

LEED
tested

1/C2

Rebar

FREE
STYREN

E
•

MADE
IN

GERMANY

Wasser im
Bohrloch
2000 Kg

M12-110mm
C20/25

2.010 Kg
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Pure Epoxy EPP SF (bez styrénu)

Typ
Číslo 

výrobku
Objem

Počet 
směšovacích 

trysek

Směšovací trysky 
prodloužení (200mm) 

včetně

Trvanlivost 
(neotevřené) € /

ks
[ml] [ks] [ks] [měsíců] [ks]

* 1 1 ● 12
1 1 ● 12

* 1 1 ● 12

Doby vytvrzení v ResiFIX Pure Epoxy EPP SF

Teplota podkladu [°] > -10 > -5 > 0 > +5 > +10 > +15 > +20 > +25 > +35 > +40

[min] – – 30 12
[min] – – 12h 9h 6h

Kotvení do betonu

per

ef ef ef per

Kotevní tyče RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24 M 27 M30

 Ø vrtané díry d0 [mm] 10  12  14  18  22  28  30 35  
Hloubka ukotvení

hef,min /hef,stand /hef,max
[mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320 90 / 170 / 400 96 / 210 / 480 108 / 240 / 540 120 / 280 / 600

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu bez trhlin (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu s trhlinami (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (50 ° / 72 °) 3) v betonu bez trhlin (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (50 ° / 72 °) 3) v betonu s trhlinami (suchý nebo mokrý)

N [kN]

N [kN]

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu bez trhlin

V [kN]

V [kN]

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu s trhlinami

V [kN]

V [kN]

moment M [Nm]

moment M [Nm]

Osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje

s [mm]

c [mm]

lenost smin [mm] 75 95 155 125

cmin [mm] 35 65 75

hmin [mm] h h

Tinst [Nm]

min min min
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Injektážní 
systémy 

ResiFIX 
Pure Epoxy 

EP SF

• Pro širokou škálu 

•

• -

•

holes
•

•

•

Option 1

LEED
tested

Rebar

FREE
STYREN

E
•

MADE
IN

GERMANY

Certifikáty a schválení

Waterfilled
drill holes

•

Wasser im
Bohrloch
2000 Kg

M12-110mm
C20/25

1.930 Kg

•
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Pure Epoxy EP SF (bez styrénu)

Typ
Číslo 

výrobku
Objem

Počet směšovacích 
trysek

Směšovací trysky 
prodloužení (200mm) 

včetně

Trvanlivost 
(neotevřené) € /

ks
[ml] [ks] [ks] [měsíců] [ks]

1 1 ● 12
1 1 ● 12

Kotvení do betonu

per -
ef ef ef per

Kotevní tyče RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24 M 27 M30

 Ø vrtané díry d0 [mm] 10  12  14  18  24  28  30 35  
Hloubka ukotvení

hef,min /hef,stand /hef,max
[mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320 90 / 170 / 400 96 / 210 / 480 108 / 240 / 540 120 / 280 / 600

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu bez trhlin (suchý, mokrý nebo naplněný vodou)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (24 ° / 40 °) 3) v betonu s trhlinami (suchý, mokrý nebo naplněný vodou)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (43 ° / 70 °) 3)  v betonu bez trhlin (suchý, mokrý nebo naplněný vodou)

N [kN]

N [kN]

Dovolené tahové zatížení 1) 2) (43 ° / 70 °) 3)  v betonu s trhlinami (suchý, mokrý nebo naplněný vodou)

N [kN]

N [kN]

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu bez trhlin

V [kN]

V [kN]

Příčné dovolené zatížení 1) v betonu s trhlinami

V [kN]

V [kN]

moment M [Nm]

moment M [Nm]

Osové vzdálenosti a vzdálenosti od okraje

s [mm]

c [mm]

lenost smin [mm] 75 95 115 125

cmin [mm] 35 65 75

hmin [mm] h h

Tinst [Nm]

min min min

Doby vytvrzení v ResiFIX Pure Epoxy EP SF

Teplota podkladu [°] > -10 > -5 > 0 > +5 > +10 > +15 > +20 > +25 > +35 > +40

[min] – – – 30 12
[min] – – – 12h 7h
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APVM

Vytlačovací pistole APP 300

Typ
Číslo 

výrobku
Vhodné pro ResiFIX Typ

€ /
ks [ks]

1

Vytlačovací pistole APP 380

Typ
Číslo 

výrobku
Vhodné pro ResiFIX Typ

€ /
ks [ks]

1

Vytlačovací pistole APVM

Typ
Číslo 

výrobku
Vhodné pro ResiFIX Typ

€ /
ks [ks]

APVM 1

1:25
Metal

410 ml

•
•
•  ResiFIX kartuše objem 410 ml

•
•
•
•

•
•
•
•
•

1:25
Metal

ResiFIX Vytlačovací pistole

Vytlačovací pistole OL 

Typ
Číslo 

výrobku
Vhodné pro ResiFIX Typ

€ /
ks [ks]

1

Metal

1:25
Metal

360˚ 360˚
300, 280 ml

165 ml

345, 300 ml

280, 165 ml
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Injektážní systémy ResiFIX - Příslušenství

Čisticí kartáč RBS 

Typ
Číslo 

výrobku
Délka Kartáč-Ø

Vhodné pro 
díry do Ø Vhodné pro

kotevní čep
Vnější závit

€ /
ks

[mm] [mm] [mm] [ks] [ks]

9M12RBK 12 M6 5 –
RBS 12 12 M6 5 –

9M16RBK 16 M12 M6 5 –
M16 M6 5 –

9M26RBK 26 M6 5 –
M6 5 –

Čisticí kartáč RBK 

Typ
Číslo 

výrobku
Délka Vhodné pro díry do Ø € /

ks[mm] [mm] [ks] [ks]

9PLRBK 5 –

Směšovací tryska MD 

Typ
Číslo 

výrobku
Vhodné kartuše

€ /
ks [ks] [ks]

MD 9MRMEA –

 9MDV      975MDV    

MDV prodloužení směšovací trysky MD

Typ
Číslo 

výrobku
Vnější Délka € /

ks[mm] [mm] [ks] [ks]

9MDV –
* 975MDV –

MRBKV: MRBKH:

Rukojeť a Nástavec pro RBS

Typ
Číslo 

výrobku
Délka Vhodné pro RBS

Připojovací závit
€ /
ks[mm] Ø [ks] [ks]

MRBKV MRBKV M6 5 –
MRBKH MRBKH – M6 5 –

MADE
IN

GERMANY

Vyfukovací pumpa AB

Typ
Číslo 

výrobku
Trubička  Ø € /

ks[mm] [ks] [ks]

AB BOP 1 –
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Injektážní systémy ResiFIX - Příslušenství

Halogen
freiBEZ

HALOGENŮ

Plastová děrovaná sítka SH

Typ
Číslo 

výrobku
d0 Ld h0 Vhodné pro € /

100 ks[mm] [mm] [mm] závit Ø [ks] [ks]

12 65
12
16 12 216
16 135 12

12 216
135

Kovová děrovaná sítka SH-1000 

Typ
Číslo 

výrobku
d0 h0 Vhodné pro € /

ks[mm] [mm] závit Ø [ks] [ks]

12TMRMEA 12 –
16TMRMEA 16 –
22TMRMEA 22 –

Dutinky s vnitřním závitem IGH

Typ
Číslo 

výrobku

d0 h0

Vhodné 
pro

Závit L* Vnější Ø
Vhodné 

pro € /
100 ks

[mm] [mm] závit Ø [mm] [mm]
děrov. 
sítka

[ks] [ks]

26 12 12

16 26 12
M12 26 16 12

*

Hloubka vrtané díry h0 hef

hef tfix

d0 Tinst

 Ø
 v

rta
né

 d
íry

Hloubka vrtané díry h0

hef tfix

d0

 Ø
 v

rta
né

 d
íry

Tinst
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ResiFIX Kotevní tyče

RESI AST, galvanicky pozinkováno 5.8 

Typ
ds - L

Číslo  
výrobku

v betonu v plné cihle v děrované cihle

€ / 
100 ks

d0 hef, min

tfix, max  
pro hef, 

min

hef, Stand 
1) tfix, max pro 

hef, stand

d0 - h0 tfix, max Sítka
tfix, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Typ] [mm] [ks] [ks]

12 15
12 35
12 75
12

5 15
75 35

125 95
125 15
125

916235RAST 135 125 115 135
5

96 65 5

A4
STAINLESS

STEELRESI AST, nerezavějící ocel A4 

Typ
ds - L

Číslo  
výrobku

v betonu v plné cihle v děrované cihle

€ / 
100 ks

d0 hef, min

tfix, max  
pro hef, 

min

hef, Stand 
1) tfix, max  

pro hef, 

stand

d0 - h0 tfix, max Sítka
tfix, max

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Typ] [mm] [ks] [ks]

12 15
12 35
12 75
12

5 15
75 35

125 95
125 15
125

9X16235RAST 135 125 115 135
5

96 65 5

Option 1 Masonry

1/C2

Certifikáty a schválení

Option 7
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Blistr IGH

Typ
Číslo 

výrobku

d0 h0 Vhodné pro Vnější Ø € /
blistr

[mm] [mm] závit Ø [mm] [ks] [blistr]

12
16

Blistr RESI AST, galvanicky pozinkováno

Typ
Číslo 

výrobku
Závit

Délka € /
blistr

L [mm] [ks] [blistr]

M12

Halogen
freiBEZ

HALOGENŮ

Blistr SH

Typ
Číslo 

výrobku
d0 h0 Vhodné pro € /

blistr
[mm] [mm] závit Ø [ks] [blistr]

12
16
16 135

    

Vysoko zátěžová kotva ResiTHERM® 37S M12 

Typ
Číslo 

výrobku
Objem sady

(zabaleno v sáčku)

Ld Tloušťka izolace tD € /
sada[mm] [mm] [sada] [sad]

RTH S RTHS2

® 37S M12

125 ● 1
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Vícesložková 

chemická kotva
VA

•

•

•

•

•
•

Výhody

Montáž

Vhodné stavební materiály

vhodné

Hloubka vrtané díry h0

Ld

hef tfix

d0 Tinst

 Ø
 v

rta
né

 d
íry

• Beton

podmíněně vhodné

•
•

cihla

• Plná cihla

Certifikáty a schválení

Option 7 MADE
IN

GERMANY

•

•

•

•
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Vícesložkové kotvy VA a skosený kotevní svorník VA AST

VA

Typ
Číslo 

výrobku

d0 h0 Vhodné pro € /
100 ks[mm] [mm] VA AST [ks] [ks]

●

12 ●

VA M12 912VA M12 ●

VA M16 916VA 125 M16 ●

25 ● 5
● 5

35 – 5 25

Zatížení, osová vzdálenost a vzdálenost od okraje 

Typ

Beton bez trhlin C20/25 1) 2) 3)

Osovová vzdále-
nost 5) Osová vzdálenost 5) Minimální 

tloušťka
stavební-

ho dílu

Max. 
Točivý

 Zatížení 
v tahu

 Zatížení v 
tahu

Zatížení stříhem
Ohybový
moment

běžné 
čištění

důkladnější 
číštění 4) galv. poz. A4 galv. poz. A4

Ndov. [kN] Ndov. [kN] Vdov. [kN] Vdov. [kN] Mdov. [Nm] Mdov. [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr, N [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Tinst  [Nm]

135
M12 165
M16

255
315

* –

F 

min min a Cmin
*

Doby vytvrzení v suchém betonu

Teplota ve vrtané díře [°] > 0 > +5 > +10 > +20

[min]
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Vícesložkové kotvy VA a skosený kotevní svorník VA AST

A4
STAINLESS

STEEL

VA AST, nerezavějící ocel A4 

Typ
Číslo  

výrobku
d0 hef = h0 L tfix Matice

€ / 
100 ks[mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [ks]

16
12 22

125
25 5

VA AST, galvanicky pozinkováno 5.8 

Typ Číslo  
výrobku

d0 hef = h0 L tfix Matice
€ / 

100 ksds - L [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [ks]

16
12 22
12 165
12

916165AST 125 165 13
125
125

25 5
65 5

* 35 5 —
*

Skosený kotevní svorník VA AST

Certifikáty a schválení

Option 7
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